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Allgemeine Informationen

CashewnuRschalendl ist ein dunkelbraunes bis schwarzes Ol, das aus den Schalen der CashewnufR extrahiert
wird.

Das Produkt findet sich u.a. in der Produktion von Spezialharzen, sowie bei einer Vielzahl von anderen
Anwendungen wieder. Je nach Qualitdt und Zulassung wird Cashewnuflschalendl allgemein auch als
Adsorptionsmittel in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt.

Durch den DestillationsprozeR wird beim CashewnuBschalendl in erster Linie eine geringere Viskositat
herbeigefiihrt.

Informationen zur Lagerung und Haltbarkeit

CashewnuBschalendl ist ein robustes Produkt, das grundsatzlich bei Zimmertemperatur gelagert warden kann.
Die Mindesthaltbarkeit der Ware betragt 1 Jahr.

Spezifikation

Parameter Einheit Min. Max. typisch
Viskositat bei 25°C (Brookfield) m.Pa. s. 45 60

Farbe Gardner 4 9

Reinheit % 87

Aussehen Gelblich
Dichte bei 25 °C kg / Ltr. 0,93
Flammpunkt °C 260

Die vorstehenden Angaben geben die Ergebnisse von Qualitatsprifungen wieder. Sie haben nicht die Bedeutung einer
rechtlichen Zusicherung bestimmter Eigenschaften deren Produkte oder deren Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck.
Wir gewahrleisten die vertragsgemdfRe Beschaffenheit unserer Produkte im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen. Die hier vorliegende Spezifikation ersetzt alle bisherigen Angaben.

Diese Angaben entbinden nicht von der Pflicht zur Durchfiihrung einer Wareneingangsprifung.
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