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Natriumbicarbonat P – technische Qualität 
 

Produktdatenblatt 
Artikelnumber: 60-082 
 
 
 

Allgemeine Informationen 
 

CAS-Nr.:  144-55-8 

EINECS-Nr.:  205-633-8 

WGK:  1 

Chemische Formel:  NaHCO3 

Molekulargewicht:  84 g / mol 

Substanz:  Natriumhydrogencarbonat 

Beschaffenheit:  weißes, kristallines, wasserlösliches Pulver 
 

 

 

Haltbarkeit und Lagerung 
 

Dicht verschlossen, kühl und vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen geschützt lagern. Das 

Aufeinanderstapeln der Paletten wird nicht empfohlen. Verklumpungsgefahr bei Langzeitlagerung. 

Das Produkt ist hygroskopisch.  
 
 
 

Typische Analyse 
 

Parameter Einheit Spezifikation Typische Analyse 

Gehalt (NaHCO3) % >/= 99,0 >/= 99,0 

Natriumcarbonat (Na2CO3) % </= 1 < 1 

Wassergehalt (H2O) % </= 0,25 </= 0,25 
    

Bemerkungen: 

Durch Lagerungsfehler (s.o.) können Abweichungen beim Gehalt auftreten. 
 

 

 

Kornverteilung 
 

Parameter Einheit Spezifikation Typische Analyse 

Kumuliert auf > 180 µg % </= 15 5 

Kumuliert auf > 45 µg % >/= 30 55 

Mittlerer Durchmesser µg - 55 

Schüttdichte kg / m³ >/= 800 980 
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Verpackung 
 

• 25 kg Papiersäcke (vierfach, davon eine Lage aus HDPE), 1.200 kg auf Einweg-Palette, 

geschrumpft 

• 1.200 kg  Big Bags (PE) mit Innensack (PE)  auf Standard-Einwegpalette (110 x 110 cm) 

• 1.000 kg  Big Bags (PE) mit Innensack (PE)  auf Standard-Einwegpalette (110 x 110 cm) 

• Sondergrößen gegen Aufpreis auf Anfrage 
 

 

 

Anwendungsgebiete 
 

• Glasindustrie 

• Metallindustrie 

• Papierindustrie 

• Chemische Industrie 

• Gerberei 

• ph-Korrektor 
 

 

 

 

 

 

Die vorstehenden Angaben geben die Ergebnisse von Qualitätsprüfungen wieder. Sie haben nicht die 

Bedeutung einer rechtlichen Zusicherung bestimmter Eigenschaften deren Produkte oder deren 

Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Wir gewährleisten die vertragsgemäße Beschaffenheit 

unserer Produkte im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 

Diese Angaben entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer Wareneingangsprüfung. 


