SICHERHEITSDATENBLATT !! L‘
Gem. Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) ENERGCY
Artikelnummer 40-043

Datum: 04.06.2014

| ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Glycerin

Glycerin

Registrierungsnr. (ECHA): --

Index: —-

EINECS/ELINCS: 200-289-5

CAS: 56-81-5

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:
Reinchemikalie

Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant:
UCY business services & trading GmbH

Kontaktinformation:

StralRe: Am Villepohl 4

PLZ / Ort: DE-53347 Alfter

Telefon: +49 228 2428 732

Fax: +49 228 2428 731
E-Mail-Addresse: verkauf@ucy-energy.com

1.4 Notrufnummer
Beratungsstelle fiir Vergiftungserscheinungen:
Giftnotruf der Charité - Universitatsmedizin Berlin,
Tel.: +49-30-19 24 0 /+49-30-30 68 6-7 11
Fax: +49-30-30 68 6-7 99
www: http://giftnotruf.charite.de

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1 Einstufung gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Entfallt

2.1.2 Einstufung geméB der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG (einschlieBlich Anderungen).
Entfallt

2.2 Kennzeichnungselemente

2.2.1 Kennzeichnung gemiR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Entfallt

2.3 Sonstige Gefahren
Kein vPvB-Stoff
Kein PBT-Stoff
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\ ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoff

Eventuell vorhandene Verunreinigungen, Stabilisatoren, Begleitstoffe etc. sind, falls erforderlich, ebenfalls aufgefiihrt.

Glycerin

Registrierungsnr. (ECHA) -

Index —

EINECS, ELINCS 200-289-5

CAS CAS 56-81-5

% Bereich 82-90

Symbol —

R-Sitze —
Einstufungskategorien / Gefahrenbezeichnungen -
Gefahrenklasse/Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis
Methanol Stoff, fur den ein EG-Expositionsgrenzwert gilt
Registrierungsnr. (ECHA) -

Index 603-001-00-X

EINECS, ELINCS 200-659-6

CAS CAS 67-56-1

% Bereich 0-2

Symbol FIT

R-Sitze 11-23/24/25-39/23/24/25
Einstufungskategorien / Gefahrenbezeichnungen Gittig, Leichtentzindlich
Gefahrenklasse/Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis
Flam. Lig./2 H225

Acute Tox./3 H331

Acute Tox./3 H311

Acute Tox./3 H301

STOT SE/ H370

3.2 Gemisch

n.a.

Text der R-Satze / H-Satze und Einstufungs-Kurzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.
\ ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Einatmen

Person aus Gefahrenbereich entfernen.

Person Frischluft zufiihren und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
Hautkontakt

Mit viel Wasser griindlich waschen, verunreinigte, getrankte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen.

Mit viel Wasser mehrere Min. grindlich spilen, falls nétig, Arzt aufsuchen.
Verschlucken

Mund grindlich mit Wasser spulen.

Viel Wasser zu trinken geben, ggf. Arzt konsultieren.
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Gem. Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)
Artikelnummer 40-043 ENERG

4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzégert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter
Abschnitt 4.1.

Bei Dampfildung:

Reizung der Atemwege

Verschlucken grélerer Mengen:

Erbrechen

Magen-Darm-Beschwerden

Kopfschmerzen

Diarrhd

Zyanose

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
n.g.
| ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel

Schaum

Trockenléschmittel

co2

Ungeeignete Loschmittel

n.g.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen sich bilden:
Acrolein

Kohlenoxide
Toxische Pyrolyseprodukte.

Explosionsfahige Dampf/Luftgemische

Gefahrliche Dampfe, schwerer als Luft.

Durch Verteilung in Bodennahe ist eine Rickziindung an entfernten Zindguellen maéglich.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat.
Je nach Brandgréie
Ggf. Vollschutz
Gefahrdete Behalter mit Wasser kihlen.
Kontaminiertes Léschwasser entsprechend den behérdlichen Verschriften entsargen.

\ ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

FUr ausreichende Bellftung sorgen.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Ggf. Rutschgefahr beachten

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Bei Entweichung gréerer Mengen eindammen.

Eindringen in das Oberflichen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen, und gem. Abschnitt 13 entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13. sowie persdnliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
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Gem. Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)
Artikelnummer 40-043 ENERG

\ ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Zuséatzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.
7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

7.1.1 Alilgemeine Empfehlungen

FUr gute Raumliftung sorgen.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Essen, Trinken, Rauchen, sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.

Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz

Die allgemeinen Hygienemalnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristungen ablegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Produkt nicht in Durchgangen und Treppenaufgangen lagern.

Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.

Vor Feuchtigkeit geschitzt und geschlossen lagern.

Bei Raumtemperatur lagem.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

¢ Chem. Bezeichnung Methanol %Bereich:0-2

AGW: 200 ppm (270 mg/m3) (AGW), 200 ppm Spb.-Uf.:  4(ll) -
(260 mg/m3) (EG)

BGW: 30 mg/ (Urin, c, b) (BGW) Sonstige Angaben: DFG, H, Y (AGW)/H
(EG)

{®  AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = einatembare Fraktion, A = Alveolengangige Fraktion. | Spb.-Uf. = Spitzenbegrenzung -
Uberschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (1, Il) fir Kurzzeitwerte. "= =" = Momentanwert. Kategorie (1) = Stoffe bei denen die
lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (1) = Resorptiv wirksame Stoffe. | BGW =
Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschrankung, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei
Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: ...
Stunden. | Sonstige Angaben: ARW = Arbeitsplatzrichtwert, H = hautresorptiv. Y = Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung von AGW u. BGW nicht beflirchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des AGW
und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission).
AGS = Ausschuss fur Gefahrstoffe.

** = Der Grenzwert fur diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der
Uberarbeitung.
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Gem. Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)

LLY

. ENERG
Artikelnummer 40-043
Methanol
Anwendungsgebiet Expositionsweg / Auswirkung auf die | Deskripto | Wert Einheit Bemerku
Umweltkompartiment Gesundheit r ng
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Kurzzeit, DNEL 40 mg/kg
systemische Effekte body
weight/day
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Kurzzeit, DNEL 260 mg/m3
systemische Effekte
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Kurzzeit, lokale DNEL 260 mg/m3
Effekte
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, DNEL 40 mg/kg
systemische Effekte body
weight/day
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, DNEL 260 mg/m3
systemische Effekte
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, lokale DNEL 260 mg/m3
Effekte
Verbraucher Mensch - dermal Kurzzeit, DNEL 8 mg/kg
systemische Effekte body
weight/day
Verbraucher Mensch - Inhalation Kurzzeit, DNEL 50 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Mensch - oral Kurzzeit, DNEL 8 mg/kg
systemische Effekte body
weight/day
Verbraucher Mensch - Inhalation Kurzzeit, lokale DNEL 50 mg/m3
Effekte
Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, DNEL 8 mg/kg
systemische Effekte body
weight/day
Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, DNEL 50 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Mensch - oral Langzeit, DNEL 8 mg/kg
systemische Effekte body
weight/day
Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, lokale DNEL 50 mg/m3
Effekte

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fir gute LUftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz

zu tragen.

Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgefihrt sind.

8.2.2 Individuelle Schutzmafnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
Die allgemeinen HygienemaRnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

VVon Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:

Bei Gefahr des Augenkontaktes.

Schutzbrille dichtschliellend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz:

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374).

Empfehlenswert

Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374)
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SICHERHEITSDATENBLATT
Gem. Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)
Artikelnummer 40-043

Dichte:

Schittdichte:

Léslichkeit(en):

Wasserloslichkeit:

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):
Selbstentzindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:

Viskositat:

Explosive Eigenschaften:

Oxidierende Eigenschaften:

LLY

ENERG

1,18 - 1,26 g/cm3 (15°C, DIN EN ISO 12185)

n.a.

Nicht bestimmt

Mischbar

- 1,76

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt

60 - 150 mm2/s (40°C, I1SO 3104)

Bildung explosionsgefahrlicher/leichtentzindlicher

Nein
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Weitere Informationen:

UCY ENERGY GROUP

UCY business services & trading (Germany) GmbH
Am Villepohl 4

DE-53347 Alfter

Phone: +49 228 2428 732

E-mail: thilo.schneider@ucy-energy.com

Thilo Schneider, Qualitdétsmanager +49 163 8141789
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