SICHERHEITSDATENBLATT !! LV!
gemaB Verordnung (EG) Nr. 453 /2010 B i U,

FOS 39 K, Artikelnummer 60-066

Datum: 09.12.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikatoren
FAME Destillationsriickstand

Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung: Energietrager und Rohstoff zur Umwandlung/Extraktion von Inhaltsstoffen

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

- Ersatzbrennstoff fiir Heizol

- Andere energetische Verwendung

- Riickgewinnung und Extraktion von Bestandteilen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

UCY business services & trading GmbH
StraBe: Am Villepohl 4

Postleitzahl und Ort: DE-53347 Alfter
Telefonnummer: +49 228 2428 732
Fax: +49 228 2428 731

E-Mail: sales@ucy-energy.com

1.4. Notrufnummer
Auskunft gebender Bereich: Giftnotruf Nordrhein-Westfalen (Germany)
Notrufnummer: +49 228 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemil EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):

Keine Einstufung

Einstufung gemil Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG:
Keine Einstufung

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG):

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Kein(e)

2.3. Sonstige Gefahren

Magliche schiidliche Wirkung(en) auf den Menschen und magliche Symptom(e):

Kann geringfiigizce Augenreizung verursachen

Beim Erwarmen der Substanz entstehende Dampfe oder vernebeltes Material kann die Schleimhaute reizen sowie Schwindel
und Ubelkeit verursachen

ABSCHNITT 3: Zusammensetzun!_;f Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung):

EC#310-083-8

CAS#102242-52-4

Fettsauren, C6-24 and C6-24 ungesattiat, Methylester Destillationsriickstinde

Die Substanz besteht hauptsichlich aus gesattigten und ungesattigten Fettsauremethylestern der Kettenlange C6-C24

Der Stoff kann Anteile von Glycerin, Wachsen sowie von Partialglyceriden und Triglyceriden im Kettenlingebereich C6-C24
entalten, teilweise auch in polymerer Form. Die Anreicherung von Heteroelementen und Schwermetallen ist moglich
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen:

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhig stellen. Wenn Symptome anhalten, den
Verunglickten einem Arzt vorstellen

Nach Hautkontaki:

Bei Berithrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife

Beschmutzte, durchtriankte Kleidung wechseln

Nach Augenkontakt:

Bei Berithrung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spiilen

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen einleiten

Mund griindlich mit Wasser ausspiilen

Wenn bei Bewusstsein, sofort einen halben Liter Wasser trinken lassen

Niemals einer bewusstlosen Person oder bei aufiretenden Krampfen etwas iiber den Mund verabreichen

4.2. Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und W‘iﬂ(ungen

Kann geringfiigige Augenreizung verursachen

Beim Erwarmen der Substanz entstehende Dampfe oder vernebeltes Material kann die Schleimhaute reizen sowie Schwindel
und Ubelkeit verursachen

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandiung
Hinweise fiir den Arzt:
Keine speziellen arztlichen MaBnahmen erforderlich

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Lischmittel:

Kohlendioxid (CO2)

Wassernebel

alkoholbestindiger Schaum

Loschpulver

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel:

Scharfer Wasserstrahl. Wasserstrahl kann die brennende Flissigkeit verteilen und das Feuer verbreiten
Halon- Anwendungsverbot in mehreren Landern beachten

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausqgehende Gefahren

Besondere Gefiihrdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, durch Verbrennungsprodukte oder durch beim
Brand entstehende Gase:

Setzt bei der Verbrennung Kohlendioxid und Kohlenmonoxid frei

Durchtriankte Lappen oder Olbinder (Olbindemittel, Siacke, Sand) konnen eine spontane Verbrennung auslasen, wenn sie in der
Nahe von brennbarem Material gelagert und nicht sachgerecht gehandhabt werden

5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekiimpfung:
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhingiges Atemschutzgerat tragen
Bei Gefahr durch Medienkontakt: &lbestindige Schutzkleidung
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen:

Alle Ziindquellen entfernen

Im AuBenbereich nicht von der Wind abgewandten Seite her annahern. Unbeteiligte Personen auf der Wind zugewandten Seite
positionieren und vom Gefahrenpunkt fernhalten

Kontaminierte Flachen sind zu kennzeichnen und vor dem Zutritt durch nicht autorisiertes Personal zu schiitzen

Beschadigte Behalter mit dem Leck nach oben drehen um Auslaufen der Flissigkeit zu vermeiden

6.2. UmweltschutzmafBnahmen

UmweltschutzmaBnahmen:

Sicherstellen, dass Leckagen zuriickgehalten werden kénnen, z B. mit Hilfe von Auffangwannen oder tiefergelegten Bereichen
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den értlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren:

Mit flussigkeitsbindendem Material (z.B Olbindemittel) aufnehmen

GroBere Leckagen zur Aufarbeitung oder zur Entsorgung aufnehmen. Feste Gegenstande mit Sicherheitslosungsmittel oder
Detergentien reinigen, um den élartigen Film zu entfernen

Das olartige Verhalten verursacht eine schlipfrige Oberflache

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Zusitzliche Hinweise:
Soweit zutreffend siehe Abschnitt 8 und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBfnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Anmerkung: Lingerkettige Fettsauremethylester sind nicht als gefihrlich entsprechend den Kriterien der Gefahrstoff-Richtlinie
(67/548/EEC) und CLP (Verordnung CE 1272/2007) eingestuft. Spezielle Risiko-Management-MaBnahmen sind daher nicht

erforderlich. Dennoch sollte die Exposition der Arbeitnehmer wahrend und nach der ablichen Tatigkeit durch die Anwendung
einer guten industriellen Hygienepraxis minmiert werden

Direkter Kontakt mit der Substanz ist zu vermeiden

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen

Benutzte Arbeitskleidung sollte nicht auBerhalb des Arbeitsbereiches getragen werden

WVor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Anforderungen an Lagerriume und Behiilter:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren

Von Ziindquellen fernhalten

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Empfohlene Lagerungstemperatur: 15 °C - 60 °C

Unterhalb normaler Umgebungstemperaturen kann das Material erstarren

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine anwendungsspezifischen Richtlinien verfigbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit zu iiberwachenden Arbeitsplatzgrenzwerten bzw. biologischen Grenzwerten:

Arbeitsplatzgrenzwerte:

CAS-Nr. Chemische Bezeichnung AGW (DE) | Einheit ppm Spitzenbeg | Bemerkung
renzung

102242-32-4 | Fettsfinren C6-24 und Co-24-ungesithgte, - - - Eein Grenzwert | No limitation
Methylester, Desullanonsmickstand

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Atemschutz: Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung

Handschutz: Handschuhe (&lbestandig)

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). FKM (Fluorkautschuk)

Augenschutz: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

Schuiz- und Hygienemalinahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, gef. duschen
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Agsregatzustand: fliissig / wviskos
Farbe: dunkelbraun
Geruch: schwach

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit:

Einheit Methode
pH: = < 0.023 mg/
Siedepunlid / Siedebereich: 300 - 570 =C 1013 mbar ASTM D 7169
Schmelzpunkt / 0 - +H0 °C DIN IS0 3016
Schmelzbereich:
Flammpunkt (°C): 150 - 220 o ENISO 2719
Entziind lichkeit: Das Produkt ist nicht brenmbar. (67/548FEU)
Brand firdernde Nicht brandfordernd.
Eigenschaften:
Dampfd ruck: 2 - 6 mbar bei 2C 25 EN 13016-1
Dichte: 878 - 910 ka/m?® bei ®C 13 EN IS0 3675
Wasserloslichkeit (g/1): <0.023 mg/l
Verteilungskoeffizient n- 6.2
Octanol/Wasser (log P O/W):

GECD 167

Viskositiit: 10 - 10D mPa s bei °C 13 ENISO 3104

9.2. Sonstige Angaben
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ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Stabil bei Umgebungstemperatur
Keine gefiahrlichen Reaktionen bekannt

10.2. Chemische Stabilitat
Die Substanz ist stabil unter normalen Umgebungsbedingungen und tiblichen Temperaturen/Driicken bei Lagerung und
Handling

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Die Substanz reagiert mit starken Basen unter Bildung von Methanol

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe unvertragliche Stoffe

10.5. Unvertrédgliche Materialien

Oxidationsmittel, stark

Alkalien (Laugen), konzentriert

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Setzt bei der Verbrennung Kohlendioxid und Kohlenmonoxid frei

ABSCHNITT 11: Toxikologische An!_;aben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitiit:

(Die Daten in den Abschnitten 11 und 12 basieren auf Studien fur langkettige Fettsauremethylester. Es werden keine dariiber
hinausgehenden Effekte erwartet)

Akute Toxizitat, oral: LD50: = 5000 mg/kg (Studie ist ahnlich zu OECD 401; GLP)

Akute Toxizitat, dermal: Wurde getestet bei einer festen Dosis von 2000 mg/kg (C6-C12 ME, Kaninchen.): Kein Anzeichen
von Giftigkeit, Methode: EPA OPPTS 870.1200

Reizung und Atzwirkuneg:

Hautreizung/-veritzung; Im Allgemeinen haben langkettige Fettsauremethylester (C18 und héher) keinen Effekt bei
Reizwirkungen wihrend kurzkettige einen (leicht) positiven Effekt aufweisen. Methode: OECD 404

Schwere Augenschidigungen/-reizungen: Beeinflussungen der Bindehaut wurden nach 1 h Einwirkung beobachtet. Leichte
Chemosis wurde an zwei bzw. vier Tieren beobachtet. Zwei Tiere wiesen eine Bindehaut mit einzelnen, diffusen
purpurfarbenen BlutgefaBen auf, die jedoch nicht leicht zu erkennen waren. Diese Effekte verschwanden vollstandig nach einem
Tag. Methode: OECD 405

Sensibilisierung:

Atemwegssensibilisierung: Keine Information, aber keine Atemwegssensibilisierung erwartet

Hautsensibilisierung: Esterol C in Maisdl wurde mittels des Guinea-Schwein-Tests geprift. Weder klinische Anzeichen noch
Todesfille wurden wihrend der Studie beobachtet. Ebenso keine Hautreaktion nach der Gabe des Stoffs

Es wurde geschlossen, dass unter den experimentellen Bedingungen keine nachtragliche Hypersensibilisierung der Guinea-
Schweine eintritt. Methode: OECD 406 (GLP)

Toxizitéit bei wiederholter Aufnahme:

Reproduktionstoxizitat: Entwicklungseffekte: [Fruchtbarkeit: Die getestete Substanz zeigt im Reproduktionsscreening keinen
Effekt bei einer Dosis bis 1000 mg/keg. Methode: OECD 422

STOT - Einmalige Exposition: Keine Information

UCY ENERGY GROUP - UCY business services & trading GmbH, Am Villepohl 4, D-53347 Alfter
Registergericht: AG Bonn, HRB 13459, Steuernummer: 222/5719/235, Geschaftsfihrer: Thilo Schneider



SICHERHEITSDATENBLATT !! LV!
gemaB Verordnung (EG) Nr. 453 /2010 B i U,

FOS 39 K, Artikelnummer 60-066

STOT - Wiederholte Exposition: Die getestete Substanz zeigt im Reproduktionsscreening keinen Effekt bei einer Dosis bis
1000 mg/kg. Methode: OECD 422

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung):
Zellmutagenitat bei Bakterien, Esterol C: Ames-Test negativ. Methode: OECD 471

In vitro Zelltest, Esterol C: Untersuchung an Lymphozyten. negativ. Methode: OECD 473

Saugetier-Mutationstest: Methylmyristat allein weist keine mitogene Aktivitat auf In Verbindung mit Phytohemagglutinin
wurde jedoch einen co-mitogene Aktivitat gefunden. Methode: EU Method B.17

Krebs erzeugende Wirkung: Methyloleat und 12-Oxo-trans-10-octadecenoat wurden hinsichtlich der Kreb erzeugenden
Wirkung bei oraler und subcutaner Verabreichung getestet. Ein positiver Effekt des Methyloleats konnte nicht ermittelt werden,
wohingegen das Methyl-oxo-octadecenoat einen Promoter-Effekt zu haben scheint. Methode: EU Method B.32

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften: Es werden keine CMR-Eigenschaften erwartet

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitdt

Aquatische Toxizitit:

EC50: (48 h): 2504 mg/l Methode: OECD 202

EC50: (72 h): 73729 mg/l Methode: OECD 201

Terrestrische Toxizitit:

LC50: (SuBwasserfisch) 100000 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Methode:

Alle Fettsauremethylester sind leicht abbaubar in Wasser, Boden und Sedimenten. Im 10-Tage-Fenster wird ein Abbau von
62% erreicht Die Halbwertszeit in drei Umgebungsmedien ist geringer als 2-3 Tage; in einigen Fallen sogar geringer als 1 Tag
Methode: ISO 10712

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Alle Fettsauremethylester sind leicht abbaubar in Wasser, Boden und Sedimenten. Im 10-Tage-Fenster wird ein Abbau von
62% erreicht. Die Halbwertszeit in drei Umgebungsmedien ist geringer als 2-3 Tage; in einigen Fillen sogar geringerals 1 Tag
Methode: ISO 10712

12.4. Mobilitédt im Boden

Die Substanz ist in Wasser nur wenig l6slich und leicht biologisch abbaubar. Die Gleichgewichtsverteilungsmethode
entsprechend dem Fugazititsmodell I11 sagt auf der Basis von log Koc > 5,63 bei 22 °C einen Anteil der Substanz am Sediment
von 85.5% voraus

Entsprechend dem Gleichgewichtsverteilungsmodell 111 betragt der Anteil im Boden 1.61%. FAME weist eine primare
Biodegradation im Boden von weniger als 2 Tagen auf

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Fettsauremethylester C16-C18 und C18 ungesattigt werden aufgrund threr physikalisch-chemischen, umweltrelevanten und
toxikologischen Eigenschaften nicht als PBT oder vPvB angesehen. Fettsauremethylester C16-C18 und C18 ungesattigt werden
aufgrund ihrer leichten biologischen Abbaubarkeit nicht als P oder vP angesehen. Fettsauremethylester C16-C18 und C18
ungesittigt werden auferund des gemessenen BCF von 3 nicht als bioakkumulativ angesehen. Die Langzeit-No-E ffect-
Konzentration (NoEC) fiir See- oder SuBwasser-Organismen ist aufgrund der hohen Bicabbaurate in der Umwelt nicht
verfilghar

Die Substanz ist nicht klassifiziert als Krebs erregend (Kategorie 1A oder 1B), als mutagen (Kategorie 1 A oder 1B) oder
reproduktionstoxisch (Kategorie 1 A, 1B oder 2)
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12.6. Andere schidliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise:

Die Substanz wird als stabil im in der Umwelt tiblichen pH-Bereich angesehen. Eine Hydrolyse kann in Gegenwart von starken
Sauren oder Basen eintreten, wobei Methanol und Fettsaure freigesetzt werden

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandiung
Empfehlung:
Die Abfallverbrennung wird empfohlen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. Landtransport (ADR/RID)

Offizielle Benennung fiir die Beforderung: FAME Destillationsriickstand/FAME Distillation Residue
Bemerkung: Fir diesen Verkehrstrager nicht klassifiziert

14.2. Binnenschiffstransport (ADN/ADNR)

Offizielle Benennung fiir die Beforderung: FAME Destillationsriickstand/FAME Distillation Residue
Bemerkung: Fir diesen Verkehrstrager nicht klassifiziert

14.3. Seeschiffstransport (IMDG)

Marine pollutant: nein
Proper Shipping Name: FAME (Biodiesel)
Bemerkung: Fir diesen Verkehrstrager nicht klassifiziert

14.4. Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Bemerkung: Fiir diesen Verkehrstrager nicht klassifiziert
14.5. Weitere Angaben:

Kein(e)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Betriebssicherheitsverordnung ( BetrSichV): -

Wassergefihrdungsklasse: | Quelle: S Selbsteinstufung

ABSCHNITT 16: Sonstig_]e Angaben

Datenquellen:

Siehe Anlage

Weitere Informationen:

CSA: Sicherheitspriifung der Chemikalie

PBT: Substanz mit persistenten, bioakkumulativen und toxischen Eigenschaften

vPvB: Substanz mit besonders persistenten und besonders bioakkumulativen Eigenschaften
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ENERG

Weitere Informationen:

UCY ENERGY GROUP

UCY business services & trading (Germany) GmbH
Am Villepohl 4

DE-53347 Alfter

Phone: +49 228 2428 732

E-mail: thilo.schneider@ucy-energy.com

Thilo Schneider, +49 163 8141789

UCY ENERGY GROUP - UCY business services & trading GmbH, Am Villepohl 4, D-53347 Alfter _
Registergericht: AG Bonn, HRB 13459, Steuernummer: 222/5719/235, Geschaftsfihrer: Thilo Schneider



