SICHERHEITSDATENBLATT LILV!

ENERGY

Datum: 18.01.2015

ABSCHNITT I: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
- 1.1 Produkitidentifikator

- Handelsname: Ethersulfat 28%

- Artikelnummer: 1000436500001
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Reiniger
Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln

1.3 Unternehmen

Hersteller, Importeur oder anderes Unternehmen:
UCY business services & trading GmbH

Am Villepohl 4

DE-53347 Alfter

Tel.: +49 228 2428 732

Fax: +49 228 2428 731

E-Mail: verkauf@ ucy-energy.com

- 1.4 Notrufnummer:
Beratungsstelle bei Vergifiungen, Mainz
Tel. 061 31/19 240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdfi Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Verursachr Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- Einstufung gemdfl Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Xi; Reizend
R36/38:  Reizt die Augen und die Haut.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungs-
richtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letzigiiltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der Fachliteratur und
durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingesruft und gekennzeichner.
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- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

- R-Sdtze:
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
- S-Sitze:
2 Darf nicht in die Hédnde von Kindern gelangen.
26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen (Losung in Wasser).

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 68891-38-3 | Fettalkohol-C12/14-ethersulfat, Natriumsalz | Xi R36/38 [~ 28% }
NLP: 500-234-8 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 i 3

- zusdtzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
- Zusammensetzung/Information iiber die Bestandteile:

Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG):

15 - 30 % anionische Tenside,

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Aligemeine Hinweise: Bei Bewuptlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- nach Einatmen:
Fiir Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -
unregelmdpigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei Bewuptlosigkeit Lagerung und
Transport in stabiler Seitenlage.

- nach Hautkontakt:
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn
Reizung anhdlt.

- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fliefendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren.

- nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren. Nichts zu trinken geben. Sofort Arzt hinzuziehen.

- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Hinweise fiir den Arzt:
Das Produkt enthdilt stark schdumende Tenside. Wegen Aspirationsgefahr kein Erbrechen herbeifiihren, sondern
sofort Magen auspumpen unter Zugabe eines geeigneten Entschdumers.

- 4.3 Hinweise auf irztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
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ABSCHNITT 5: Mafnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Laschmirtel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréfSeren Brand mit Wassersprithstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Schwefeldioxid (S02)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekidmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhdngigem Atemschutzgerdt tragen.
- Weitere Angaben Gefiihrdete Behdlter in der Umgebung mit Wasserspriihstrahl kiihien.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Unweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Bei Freisetzung graferer Mengen zustindige Behorden informieren.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Behiilter dicht geschlossen halten.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MafSnahmen erforderlich.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerridume und Behilter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefihrdender Stoffe beachten.
Im Liefergebinde oder in PE - Behiiltern aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse: 10 bzw. 12 (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdiltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personlich

Schutzausriistungen
- Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

-8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
- Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Getrinken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Héinde waschen.
Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dimpfe und Spriihnebel nicht einatmen.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
- Handschutz: Chemikalienbestindige Schutzhandschuhe (EN 374)
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdts-
merkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Dichischliefiende Schutzbrille.
- Korperschurz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbesténdige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten
kann, fiir diese Losung undurchldissige Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften |

- Allgemeine Angaben
- Aussehen: |
Form: fliissig |
Farbe: gelblich
- Geruch: charakteristisch
| -pH-Wert bei 20 °C: 9,5-12,7
! - Zustandsinderung
[ Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunki/Siedebereich: Nicht bestimmt
- Flammpunkt: Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefihrlich.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefdhrlich. ,
- Dichte bei 20 °C: ca. 1,04 g/em?
- Laslichkeit in / Mischbarkeit mit f
Wasser: vollstandig mischbar |
- Lisemittelgehalt: I
Organische Losemittel: 0,0%
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
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ABSCHNITT 10: Stabilitiit und Reaktivitit

- 10.1 Reaktivitit
- 10.2 Chemische Stabilitit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdifer Verwendung.
Zersetzung ist erst nach Verdampfen des Wassers bei Temperaturen oberhalb 150 °C zu erwarten.
- 10.3 Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.5 Unveririgliche Materialien:
starke Sduren
starke Oxidationsmittel
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikelogischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: LD 50 oral: > 2000 mg/kg Ratte

- Primdire Reizwirkung:

- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhdute.

-am Auge: Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusiitzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Aligemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fiir
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
reizend
Das Produkt entfernt auch in verdiinnter Lésung den natiirlichen Fettschutz der Haut. Lang anhaltender oder
wiederholter Kontakt kann zu Hautirritationen und Entziindungen fiihren.

ABSCHNITT 12: Umwelthezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit

- Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen) die
Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien
festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestitigen, werden fiir die zustindigen Behirden der Mitgliedsstaaten bereit
gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfiigung
gestellr.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation

- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere ékologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergeféhrdend (gemdfi VwVwS)
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schiidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

UCY business servicves & trading GmbH, Am Villepohl 4, D-53347 Alfter
Registergericht: AG Bonn, HRB 13459, Steuernummer: 222/5719/235, Geschaftsfihrer: Thilo Schneider



SICHERHEITSDATENBLATT u LV!

ENERGY

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkien kinnen andere Entsorgungswege erforderlich sein; im
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behérde zu Rate ziehen.

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfalischliisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die fiir die Anwendung giiltige Abfallschliisselnummer kann dem Europdischen Abfallkatalog
entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemdp den behirdlichen Vorschriften.

-Empfehlung:
Leihverpackung: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten
zuriickgeben. Es ist Sorge zu tragen, daf} keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!
Sonstige Behdilter: vollstiindig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufiihren.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA entfallt

- 14.2 Ordnungsgemifie UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG, IATA entfallt

| -14.3 Transporigefahrenklassen :
| -ADR, IMDG, IATA

- Klasse entfallt i

- 14.4 Verpackungsgruppe '

-ADR, IMDG, IATA entfallr

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den |
Verwender Nicht anwendbar. i

- 14.7 Massengutbeforderung gemifl Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemdfi IBC-
Code Nicht anwendbar-.

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen
- UN "Model Regulation": . '

ABSCHNITT 15: Rechisvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdlmis.

- Relevante Siitze
H315 Verursachr Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAQ: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International C. arriage
of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)

GefSioffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

* Daten gegeniiber der Vorversion geiindert
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