Sicherheitsdatenblatt LILV!

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ENERGY
Rapsmethylester (Biodiesel) — Artikelnummer 30-014

Datum: 23.08.2024

1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

Produkt: Rapsmethylester

Alternative Bezeichnungen: FAME (Fatty Acid Methyl Ester)
Artikelnummer: 30-014

CAS-Nummer: 68990-52-3

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Kraftstoff, Heizstoff, Kraftstoff- oder Heizstoffkomponente, Losungsmittel, Tragerflussigkeit fur Additive

Relevante identifizierte Verwendungen:
Verwendungsbereiche [SU]
SU 1: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
SU 2a: Bergbau (auBer Offshore-Industrien)
SU 2b: Offshore-Industrien
SU 5: Herstellung von Textilien, Leder, Pelzen
SU 6a: Herstellung von Holz und Holzprodukten
SU 6b: Herstellung von Zellstoff, Papier und Papierprodukten
SU 7: Herstellung von Druckerzeugnissen und Vervielfaltigung von bespielten Medien
SU 8: Herstellung von Massenchemikalien (einschlieRlich Mineraldlprodukten)
SU 9: Herstellung von Feinchemikalien
SU 10: Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (auRer Legierungen)
SU 11: Herstellung von Gummiprodukten
SU 12: Herstellung von Kunststoffprodukten, einschlieBlich Compoundierung und Konversion
SU 13: Herstellung von sonstigen nichtmetallischen mineralischen Produkten, z. B. Gips, Zement
SU 14: Metallerzeugung und -bearbeitung, einschlieBlich Legierungen
SU 15: Herstellung von Metallerzeugnissen, auer Maschinen und Ausrustungen
SU 16: Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen, elektrischen
Ausrustungen
SU 17: Allgemeine Herstellung, z. B. Maschinen, IAusrijstungen. Fahrzeuge, sonstige
Transportausrustung
SU 18: Herstellung von Mobeln
Produktkategorien [PC]
PC 1: Klebstoffe, Dichtstoffe
PC 2: Adsorptionsmittel
PC 3: Luftbehandlungsprodukte
PC 7: Grundmetalle und Legierungen
PC 9a: Beschichtungen und Farben, Verdunner, Farbentferner
PC 9b: Fullstoffe, Spachtelmassen, Mortel, Modellierton
PC 9c: Fingerfarben
PC 11: Sprengstoffe

UCY business services & trading GmbH, Im Hederichsfeld 8, D-51379 Leverkusen
Registergericht: AG K6ln, HRB 119786, Steuernummer: 230/5719/2489, Geschaftsfihrer: Thilo Schneider



Sicherheitsdatenblatt LILV!

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ENERGY

Rapsmethylester (Biodiesel) — Artikelnummer 30-014

PC 12:
PC 13:
PC 14:
PC 15:
PC 16:
PC 17:
PC 18:

PC 19:
PC 20:

PC 21:
PC 23:
PC 24:
PC 25:
PC 26:
PC 27:
PC 28:
PC 29:
PC 30:
PC 31:
PC 32:
PC 33:
PC 34:
PC 35:
PC 36:
PC 39:

PROC 1:

PROC 2:

PROC 3:

PROC 4:
PROC 5:
PROC 6:
PROC 7:
PROC 8a:

PROC 8b:
PROC 9:

PROC 10:
PROC 11:

Dungemittel

Kraftstoffe

Produkte zur Behandlung von Metalloberflachen
Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflachen
WarmeubertragungsflUssigkeiten
Hydraulikflussigkeiten

Tinten und Toner

Zwischenprodukt (Vorlaufer)

Verarbeitungshilfsstoffe wie pH-Regulatoren, Flockungsmittel, Fallungsmittel,
Neutralisationsmittel

Laborchemikalien

Produkte zur Behandlung von Leder

Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

Metallbearbeitungsole

Produkte zur Behandlung von Papier und Pappe

Pflanzenschutzmittel

ParfUme, Duftstoffe

Pharmazeutika

Fotochemikalien

Poliermittel und Wachsmischungen

Polymerzubereitungen und -verbindungen

Halbleiter

Textilfarben, -appreturen und -impragniermittel

Wasch- und Reinigungsmittel

Wasserentharter

Kosmetika, Korperpflegeprodukte

Prozesskategorien [PROC]

Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit aquivalenten Einschlussbedingungen
Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen
Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit aquivalenten
Einschlussbedingungen

Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen
Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit
aquivalenten Einschlussbedingungen

Chemische Produktion mit der Moglichkeit der Exposition

Mischen in Chargenverfahren

Kalandriervorgange

Industrielles Spruhen

Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befullen und Entleeren) in nicht speziell fur nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen

Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befullen und Entleeren) in speziell fur nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen

Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behalter (spezielle Abfullanlage,
einschlieBlich Wagung)

Auftragen durch Rollen oder Streichen

Nicht-industrielles Spruhen
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PROC 12: Verwendung von Blahmitteln bei der Herstellung von Schaumstoff

PROC 13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und GielRen

PROC 14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren

PROC 15: Verwendung als Laborreagenz

PROC 17: Schmierung unter Hochleistungsbedingungen bei der Metallbearbeitung

PROC 18: Allgemeines Schmieren unter Hochleistungsbedingungen

PROC 19: Manuelle Tatigkeiten mit Handkontakt

PROC 20: Verwendung von Funktionsflissigkeiten in kleinen Geraten

PROC 21: Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien und/oder Erzeugnissen gebunden
sind

PROC 22: Herstellung und Verarbeitung von Mineralien und/oder Metallen bei stark erhohter
Temperatur

PROC 23: Offene Verarbeitungs- und Transfervorgange bei erheblich erhohter Temperatur

PROC 24: (Mechanische) Hochleistungsbearbeitung von Stoffen, die infan Materialien und/oder
Erzeugnissen gebunden sind

PROC 25: Sonstige Warmbearbeitung mit Metallen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten. der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant:

UCY business services & trading GmbH

StraRe: Im Hederichsfeld 8
Postleitzahl, Ort: DE-51379 Leverkusen
Telefon: +49 228 2428 732

Fax: +49 228 2428 731
E-Mail-Adresse: verkauf@ucy-energy.com

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer:

Giftnotruf Nord, Telefon +49 551 19240 (24/7)
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2. Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemdR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLPL

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Keinie)

Gefahrenhinweise: -

Ergianzende Gefahrenmerkmale (EU): -

Sicherheitshinweise: -

Besondere Vorschriften fiir erganzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische:
Keinie)

2.3. Sonstige Gefahren

Mdgliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome:
Kann geringfligige Augenreizung verursachen.
Beim Erwarmen der Substanz entstehende Dampfe oder vernebeltes Material kann die Schieimhaute
reizen sowie Schwindel und Ubelkeit verursachen.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Beschreibung:
Die Substanz besteht hauptsachlich a‘:& gesattigten und ungesattigten Fettsauremethylestern der
Kettenlange C16-C18 pflanzlicher Herkunft.
Der Stoff kann Reste von Glycerin und Partialglyceriden (< 3.5%) sowie Spuren von Methanol (< 0.2 %)
enthalten.
Zur Verbesserung der Stoffeigenschaften konnen in geringen Konzentrationen Additive enthalten sein:
FlieRverbesserer (Cold flow improver), die hauptsichtlich aus Oligomeren von Vinylacetat und anderen
Monomeren bestehen und Oxidationsstabilisatoren, die hauptsachlich sterisch gehinderte Phenocle
enthalten. Die einzelnen Wirkstoffe Uberschreiten eine Konzentration von 1000 mg/kg (0.1%) nicht.

Inhaltsstoffe / Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname |Konzen-
Einstufung gemaR Vererdnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration

CAS-Nr.: 629%0-52-3 Fettsduren, Pflanzendl-, Methylester =100

EG-Nr.: 273-606-8 "
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4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Nach Einatmen:
Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Wenn symptome
anhalten, den Verunglickten einem Arzt vorstellen.
Bei Hautkontakt:
Bei Beruhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln.
Nach Augenkontakt:
Bei Berthrung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spulen.

Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen einleiten.
Mund grundlich mit Wasser ausspuien.
Wenn bei Bewusstsein, sofort einen halben Liter Wasser trinken lassen.
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas uber den Mund verabreichen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann geringflgige Augenreizung verursachen.
Beim Erwarmen der Substanz entstehende Dampfe oder vernebeltes Material kann die Schieimhaute
reizen sowie Schwindel und Ubelkeit verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine speziellen arztlichen MaBnahmen erforderlich.

5. MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid (CO2)
Wassernebel
alkoholbestandiger Schaum
Loschpulver
Ungeeignete Loschmittel:
Scharfer Wasserstrahl Wasserstrahl kann die brennende Flussigkeit verteilen und das Feuer verbreiten.
Halon-Anwendungsverbot in mehreren Landern beachten.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Setzt bei der Verbrennunlg Kohlendioxid und Kohlenmonoxid frei.
Durchtrankte Lappen oder Olbinder (Olbindemittel, Sacke, Sand) kénnen eine spontane Verbrennung
auslosen, wenn sie in der Nahe von brennbarem Material gelagert und nicht sachgerecht gehandhabt
werden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekédmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Bei Gefahr durch Medienkontakt: clbestandige Schutzkieidung.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verfugbar
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6. MalBnhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Alle Zundquellen entfernen.
Im AuBenbereich nicht von der Wind abgewandten Seite her annahem. Unbeteiligte Personen auf der
Wind zugewandten Seite positionieren und vom Gefahrenpunkt fernhalten.
Kontaminierte Flachen sind zu kennzeichnen und vor dem Zutritt durch nicht autorisiertes Personal zu
schitzen.
Beschadigte Behalter mit dem Leck nach oben drehen, um Auslaufen der Flissigkeit zu vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte
Keine Daten verfugbar

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Sicherstellen, dass Leckagen zurtickgehalten werden konnen, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder
tiefergelegten Bereichen.

Brandruckstande und kontaminiertes Loschwasser mussen entsprechend den ortlichen behordlichen
Vorschriften entsorgt werden.

6.3. Methoden und Material far Riuckhaltung und Reinigung

Fir Reinigung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (z.B. Olbindemittel) aufnehmen.
Grokere Leckagen zur Aufarbeitung oder zur Entsorgung aufnehmen. Feste Gegenstande mit
Sicherheitslosungsmittel oder Detergentien reinigen, um den olartigen Film zu entfernen.
Das olartige Verhalten verursacht eine schlipfrige Oberflache.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine Daten verfugbar

6.5. Zusatzliche Hinweise
Soweit zutreffend siehe Abschnitt 8 und 13.
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7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Anmerkung: Langerkettige Fettsauremethylester sind nicht als gefahriich entsprechend den Kriterien der
Gefahrstoff-Richtlinie (67/548/EWG) und CLP (Verordnung 1272/2008/EG) eingestuft. Spezielle Risiko-
Management-MaBnahmen sind daher nicht erforderlich. Dennoch sollte die Exposition der Arbeitnehmer
wahrend und nach der Ublichen Tatigkeit durch die Anwendung einer guten industriellen Hygienepraxis
minmiert werden.
Direkter Kontakt mit der Substanz ist zu vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Benutzte Arbeitskleidung sollte nicht auferhalb des Arbeitsbereiches getragen werden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behdlter:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kuhlen, gut geldfteten Ort aufbewahren.
Von Zundquellen fernhalten.

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagem.
Lagerklasse: 10 - Brennbare FlUssigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Empfohlene Lagerungstemperatur 15 °C - 25 °C

Unterhalb normaler Umgebungstemperaturen kann das Material erstarren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:
Keine anwendungsspezifischen Richtlinien verfugbar.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche Schutzausriistung

8.1. Zu uberwachende Parameter
Keine Daten verfugbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfugbar

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

©0

Augen-/Gesichtsschutz:
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
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Hautschutz:
Handschutz: Handschuhe (6lbestandig)
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), Fluorpolymere
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berucksichtigen.
Atemschutz:
Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Sonstige SchutzmaBnahmen:
Wirkt entfettend auf die Haut.
Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht
grundlich waschen, ggf. duschen.
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfugbar

8.3. Zusatzliche Hinweise
DNELs & PNECs

DNELs
Population/route | Exposure pattern | Value
Workers........Inhalation, Long-term systemic effects: 6.96 mg/m?

ceerereenmeneneeeeDEMMAL Long-term systemic effects: 10 mg/kg bw/day
Consumers...Inhalation, Long-term systemic effects: 23 mg/m?

rersemenennnaDEIMAEL Long-term systemic effects: 5 mg/kg bwjday
cerrareeeennennenn-OT@l, LONG-term systemic effects: 5 mg/kg bw/day
PMNECs

Compartment | Value

Water........... Freshwater: 2.504 mgj/|
ceereerennenenenenc Marine water: 0.2504 magy/l
ceereeennmennneenncNtEMMittent releases: 25.04 mg/l
Sediment......Not relevant

Soil...viernrnnn. JNOE relevant

Sewage treatment: 520 mg/l

Secondary poisoning: Not relevant
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

LLY

ENERGY

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen

Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: flussig
Geruch: schwach

Farbe: gelblich

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter bei Methode Bemerkung
s
pH-Wert nicht anwendbar Geloste Substanzmenge: =
0.023 mg/l
Schmelzpunkt = 17-=16°C | DIN IS0 3016
Gefrierpunkt nicht anwendbar |
Siedebeginn und Siedebereich = 302,5- =570 ASTM D 7169 Druck: 1013 mbar
7l
Zersetzungstemperatur {°C): nicht bestimmt |
Flammpunkt =120- < 180 [ EN ISO 2719
e
WVerdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt |
Zondtemperatur in °C nicht bestimmt |
Oberefuntere Entzindbarkeits- nicht anwendbar
oder Explosionsgrenzen
Dampfdruck =2-=6mbar [25°C |[EN 13016-1
Parameter bei Methode Bemerkung
*C
Dampfdichte nicht bestimmt
Relative Dichte = B78 - = BO5 15*C |EN IS0 3675
kg/m?
Schittdichte nicht anwendbar |
Wasserloslichkeit (g/L) = 0,23 mg/|
Werteilungskoeffizient n-Octanol/ = 6,2 QECD 107
Wasser
Viskositat, dynamisch |=z55-=8 25°C |ENISO 3104
mPa¥*s
Viskositat, kinematisch nicht bestimmt |
Selbstentziindlichkeit = 256 - = 266 Closed Flask Der beobachtete Zindverzug be
R trug 60 Sekunden und die Temp

eratur erhéhte sich in der Mitte
der Flasche um 14 °C.

9.2. Sonstige Angaben

Brennbarkeit: Schwer entflammbar, = Flam. Lig. 4
Brandfordernde Eigenschaften: Nicht brandfordernd.
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10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét
Stabil bei Umgebungstemperatur.
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.2. Chemische Stabilitat
Die Substanz ist stabil unter normalen Umgebungsbedingungen und Ublichen Temperaturen/Driicken bei
Lagerung und Handling.

10.3. Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Die Substanz reagiert mit starken Basen unter Bildung von Methanol.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe unvertragliche Stoffe.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark
Alkalien (Laugen), konzentriert

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Setzt bei der Verbrennung Kohlendioxid und Kohlenmonoxid frei.

11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitdt:
Akute Toxizitat (oral): LD50: > 5000 mg/kg (Studie ist ahnlich zu OECD 401; GLP)

Akute Toxizitat (dermal): Wurde getestet bei einer festen Dosis von 2000 mg/kg (C&-C12 ME, Kaninchen):
Kein Anzeichen von Giftigkeit, Methode: EPA OPPTS 870.1200

Akute dermale Toxizitat:
Akute Toxizitat (oral): LD50: = 5000 mg/kg (Studie ist ahnlich zu OECD 401; GLP)

Akute Toxizitat (dermal): Wurde getestet bei einer festen Dosis von 2000 mg/kg (C6-C12 ME, Kaninchen):
Kein Anzeichen von Giftigkeit. Methode: EPA OPPTS 870.1200

Akute inhalative Toxizitat:
Akute Toxizitat (oral): LD50: = 5000 mg/kg (Studie ist ahnlich zu OECD 401; GLP)

Akute Toxizitat (dermal): Wurde getestet bei einer festen Dosis von 2000 mg/kg (C6-C12 ME, Kaninchen):
Kein Anzeichen von Giftigkeit, Methode: EPA OPPTS 870.1200

Atz-/Reizwirku ng auf die Haut:
Hautreizung/-veratzung: Im Allgemeinen haben langkettige Fettsauremethylester (C18 und hoher)
keinen Effekt bei Reizwirkungen wahrend kurzkettige (bis C10) einen (leicht) positiven Effekt aufweisen.
Methode: OECD 404
Schwere Augenschadigungen/-reizungen: Beeinflussungen der Bindehaut wurden nach 1 h Einwirkung
beobachtet. Leichte Chemosis wurde an zwei bzw. vier Tieren beobachtet. Zwei Tiere wiesen eine
Bindehaut mit einzelnen, diffusen purpurfarbenen Blutgefaen auf, die jedoch nicht leicht zu erkennen
waren. Diese Effekte verschwanden vollstandig nach einem Tag. Methode: OECD 405

UCY business services & trading GmbH, Im Hederichsfeld 8, D-51379 Leverkusen
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Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Atemwegssensibilisierung: Keine Information, aber keine Atemwegssensibilisierung erwartet.

Hautsensibilisierung: Esterol C in Maisol wurde mittels des Guinea-Schwein-Tests gepruft. Weder
klinische Anzeichen noch Todesfalle wurden wahrend der Studie beobachtet. Ebenso keine Hautreaktion
nach der Gabe des Stoffs.
Es wurde geschlossen, dass unter den experimentellen Bedingungen keine nachtragliche
Hypersensibilisierung der Guinea-Schweine eintritt. Methode: OECD 406 (GLP)

Karzinogenitdt:
Keimzelimutagenitat bei Bakterien, Esterol C: Ames-Test negativ. Methode: OECD 471

In vitro Zelltest, Esterol C: Untersuchung an Lymphozyten. negativ. Methode: OECD 473

Saugetier-Mutationstest: Methylmyristat allein weist keine mitogene Aktivitat auf. In Verbindung mit
Phytohemagglutinin wurde jedoch einen co-mitogene Aktivitat gefunden. Methode: EU Method B.17

Krebs erzeugende Wirkung: Methyloleat und 12-Oxo-trans-10-octadecenoat wurden hinsichtlich der
Krebs erzeugenden Wirkung bei oraler und subcutaner Verabreichung getestet. Ein positiver Effekt des
Methyloleats konnte nicht ermittelt werden, wohingegen das Methyl-oxo-octadecenoat einen Promoter-
Effekt zu haben scheint. Methode: EU Method B.32

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften Es werden keine CMR-Eigenschaften erwartet.
Zusatzliche Angaben:

Toxizitat nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch): Reproduktionstoxizitat

Entwicklungseffekte:/Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit: Die getestete Substanz zeigt im

Reproduktionsscreening keinen Effekt bei einer Dosis bis 1000 mg/kg. Methode: OECD 422

STOT - Einmalige Exposition: Keine Information verfugbar.

STOT - Wiederholte Exposition: Die getestete Substanz zeigt im Reproduktionsscreening keinen Effekt
bei einer Dosis bis 1000 mg/kg. Methode: OECD 422

12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aquatische Toxizitat:
ECS50 (48 h): 2504 mg/l Methode: OECD 202
EC50 (72 h): 73729 mg/l Methode: OQECD 201
Terrestrische Toxizitdt:
LC50: (SiiBwassrfisch) 100000 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Zusatzliche Angaben:
Weitere okologische Hinweise: Alle Fettsauremethylester sind leicht abbaubar in Wasser, Boden
und Sedimenten. Im 10-Tage-Fenster wird ein Abbau von 62% ermreicht. Die Halbwertszeit in drei

Umgebungsmedien ist geringer als 2-3 Tage; in einigen Fallen sogar geringer als 1 Tag. Methode: ISO
10712
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
= 6,2: Methode: OECD 107
Akkumulation / Bewertung:
Alle Fettsauremethylester sind leicht abbaubar in Wasser, Boden und Sedimenten. Im 10-Tage-Fenster

wird ein Abbau von 62% ermreicht. Die Halbwertszeit in drei Umgebungsmedien ist geringer als 2-3 Tage;
in einigen Fallen sogar geringer als 1 Tag. Methode: 150 10712

12.4. Mobilitéat im Boden

Die Substanz ist in Wasser nur wenig loslich und leicht biologisch abbaubar. Die
Gleichgewichtsverteilungsmethode entsprechend dem Fugazitatsmodell 1ll sagt auf der Basis von log
Koc > 5.63 bei 22 °C einen Anteil der Substanz am Sediment von 85.5% voraus.

Entsprechend dem Gleichgewichtsverteilungsmodell 11l betragt der Anteil im Boden 1.61%. FAME weist
eine primare Biodegradation im Boden von weniger als 2 Tagen auf.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
68990-52-3 |Fettsduren, Pflanzendl-, Methylester

Fettsauremethylester C16-C18 und C18 ungesattigt werden aufgrund ihrer physikalisch-chemischen,
umweltrelevanten und toxikologischen Eigenschaften nicht als PBET oder vPvB angesehen.
Fettsauremethylester C16-C18 und C18 ungesattigt werden aufgrund ihrer leichten biclogischen
Abbaubarkeit nicht als P oder vP angesehen. Fettsauremethylester C16-C18 und C18 ungesattigt werden
aufgrund des gemessenen BCF von 3 nicht als bioakkumulativ angesehen. Die Langzeit-No-Effect-
Konzentration (NoEC) fur See- oder SuRwasser-Organismen ist aufgrund der hohen Bioabbaurate in der
Umwelt nicht verflgbar. Die Substanz ist nicht klassifiziert als Krebs erregend (Kategorie 1A oder 1B), als
mutagen (Kategorie 1A oder 1B) oder reproduktionstoxisch (Kategorie 1A, 1B oder 2).

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Weitere okologische Hinweise: Die Substanz wird als stabil im in der Umwelt Ublichen pH-Bereich

angesehen. Eine Hydrolyse kann in Gegenwart von starken Sauren oder Basen eintreten, wobei
Methanol und Fettsaure freigesetzt werden.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Die Abfallverbrennung wird empfohlen.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
AbfallschiusselfAbfallbezeichnungen gemal EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt:

070799  |Abfalle a. n. g.

07 01 99 |Abfalle a. n. g.

07 0699  |Abfalle a. n. g.

Abfallbehandlungslosungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Entsorgung gemab den behordlichen Vorschriften.

13.2. Zusatzliche Angaben
Keine Daten verfugbar
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14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.1. UN-Nr.
nicht relevant

E? Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
_nicht relevant

14.3. Transportgefahrenklassen
j{_&_:_ﬁif_r_éleva nt

14.4. Verpackungsgruppe
jfc_ﬁiéleva nt

14.5. Umweltgefahren
nicht relevant

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender
nicht relevant

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens

73/78 und gemag IBC-Code
IBC-Code/2014: Pollution Categegory Y

Zusdtzliche Angaben:
Product name: Fatty acid methyl esters (m)
Hazards: S/P (safety and pollution)
Ship type: 2 (2.1.2.2)
Tank type: 2G (integral tank (4.1.2), gravity tank (4.1.3))
Tank vents: Cont. (controlled venting)
Tank environmental control: No
Electrical equipment: Temperature classes (i'); -
Electrical equipment: Apparatus group (i"): -
Electrical equipment: Flashpaint (i""): Yes (flashpoint exceeding 60°C (10.1.6})
Gauging; R (restricted gauging (13.1.1.2))
Vapour detection: T (toxic vapours)
Fire protection: ABC (alcohol-resistant foam or multi-purpose foam, regular foam; encompasses all foams
that are not of an alcohol-resistant type, including fluoro-protein and agqueous-film-forming foam (AFFF),
water-spray
Emergency equipment: No (no special requirements under this Code)
Specific and operational requirements:15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
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15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften

Sonstige EU-Vorschriften:
Stoff ist NICHT auf die Mengenschwelle entsprechend EU-Richtlinie 2012/18/EU (Seveso IlI), Anhang 1 -
Teil 2 (Nr. 34 e) anzurechnen.

15.1.2. Nationale Vorschriften
IR [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
WGK:

1 - schwach wassergefahrdend
Quelle:

VwWWS, Anh. 2, Nr. 834

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Hauptsachlich lokale bzw. nationale Steuergesetzgebung und Qualitatsanforderungen (EN 14214 +
zusatzliche Bestimmungen)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fur diesen Stoff durchgefuhrt.

15.3. Zusatzliche Angaben
Keine Daten verflugbar

16. Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verfugbar

16.2. Abkirzungen und Akronyme
Abktrzungen:
CSA: sicherheitsprifung der Chemikalie
PBET: Substanz mit persistenten, bioakkumulativen und toxischen Eigenschaften
vPvB: Substanz mit besonders persistenten und besonders bioakkumulativen Eigenschaften
HZVA: Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Siehe Anlage
16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemai
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemak Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLPI:
Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLPL.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Keine Daten verfugbar

UCY business services & trading GmbH, Im Hederichsfeld 8, D-51379 Leverkusen
Registergericht: AG K6In, HRB 119786, Steuernummer: 230/5719/2489, Geschéftsfihrer: Thilo Schneider



Sicherheitsdatenblatt LILV!

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ENERGY
Rapsmethylester (Biodiesel) — Artikelnummer 30-014

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfugbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Dieses Sicherheitsdatenblatt ist gemaR Artikel 31 der Verordnung 1907/2006/EU nicht erforderlich,
da die Substanz nicht als gefahrlich klassifiziert ist. Um jedoch den Anforderungen des Artikel 32 zu
entsprechen und die Kunden mit relevanten Informationen auszustatten, wurde dennoch das Format des
Sicherheitsdatenblattes gemaR Verordnung 453/2010/EU gewahit.
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